
　　　 で接続したチューナーの平型LANケーブル（同梱）の反対側を、回線終端装置
（ONU）または
VDSL宅内装置に
接続します。

ステップ2

ハブと回線終端装置（ONU）をLANケーブル（同梱）で接続します。
ハブとチューナーをLANケーブル（同梱）で接続します。

※イラストはイメージです。

※イラストはイメージです。

ひかり電話をご利用でなく、ルーターを使用していない場合

パソコンなど、ほかのネットワーク接続機器をご利用の場合

●ご利用環境によって、LANケーブルが短い場合などは、市販もしくはお手持ちのものをお使いください。
●VDSL方式でフレッツ 光ネクストをご利用の場合は、回線終端装置（ONU）ではなく、VDSL宅内装置を利用します。
●フレッツ 光ネクスト ビジネスタイプでは「ひかりＴＶ」をご利用いただけません。

別途、ハブ（100Mbps対応）をご用意いただく必要があります。
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パソコンなど、ほかのネットワーク接続機器をご利用でない場合B

■回線終端装置
　（ONU）

LANケーブル
（同梱）※

■回線終端装置
 　（ONU）

LANケーブル（同梱）※
※接続距離が近い場合は丸型ケーブル、
接続距離が遠い場合や隙間を通す
　場合は平型ケーブルを使用します。

※接続距離が近い場合は丸型
ケーブル、接続距離が遠い
場合や隙間を通す場合は
平型ケーブルを使用します。

LAN
ケーブル（同梱）※
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■パソコンなど

■チューナー（裏側）

■ご家庭のテレビ（裏側もしくは側面）

ハブの説明書を
ご確認のうえ、
接続してください。
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■チューナー（裏側） ■ご家庭のテレビ（裏側もしくは側面）
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